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SUPERIOR 700

Superior 700 vereint marktfiihrende Energieeffizienz mit hoher
Kuhlleistung, Zuverlassigkeit und langer Lebensdauer.

Der Schrank verfligt Gber eine Tiefe von 2/1 GN und bietet Platz fir
zwei 1/1 GN-Behalter in der Tiefe, die auf Drahtrosten oder direkt auf
Auflageschienen mit Kippschutz platziert werden kénnen.

Der Kihlschrank arbeitet in einem Temperaturbereich von -5 bis +12 °C,
wahrend der Tiefkihlschrank den Bereich von -25 bis -5 °C abdeckt. Dies
gewahrleistet hohe Flexibilitat und vielfaltige Einsatzmdglichkeiten im
taglichen Betrieb.

Der Superior 700 verfligt Uber ein durchdachtes und ergonomisches
Design mit einem durchgehenden Tirgriff, einem robusten FuRpedal
und einem SelbstschlieBmechanismus. Die abgerundeten Ecken
und die abnehmbaren magnetischen Tirdichtungen erleichtern die
Aufrechterhaltung optimaler Hygiene.

Das intuitive und intelligente Bedienfeld ist einfach zu bedienen, optimiert
die Betriebssicherheit und sorgt fir einen niedrigen Energieverbrauch.

Geliefert in der bekannten hohen Qualitédt von Gram Professional, die
einen stabilen Betrieb und eine lange Lebensdauer gewéhrleistet.

L o Standardausstattung:
'J + Innen- und AuRenseiten aus Edelstahl
e 4 Edelstahldrahtroste mit Kippschutz
*  Praktischer und umkehrbarer Pedal-Turéffner fir einfachen Zugang
*  Rechts angeschlagene, umkehrbare Tur mit SelbstschlieRfunktion

und Schloss
» LED-Beleuchtung
GN1A «  Abnehmbare, robuste Tiirdichtung
*  Hohenverstellbare FiiRe (135-200 mm) oder Rollen (128 mm)
GN /1

Optionale Ausstattung:

»  Zusétzliche Drahtroste und Auflageschienen

»  Perforierte Roste zur Lagerung von Kleinteilen

*  Links angeschlagene Tur

»  Verschiedene Rollen- und FuBoptionen

» AufAnfrage fiir die externe Installation erhaltlich

KUHLSCHRANK TIEFKUHLSCHRANK
-5/+12°C -25/-5°C

PRODUKTNAME SUPERIOR C700 GSR L2 4S SUPERIOR F700 GSR L2 4S
ARTIKELNUMMER 947011001 947021001
VOLUMEN (liter, brutto/netto) 610 /454 610 /454
ANZAHL REGALE 4 4
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / EEI A/20,5 C /388 E
ENERGIEVERBRACH (kWh/Jahr) 278 1439 Z
GERAUSCHNIVEAU (Db (A)) 46,4 46,7 Q
KALTELEISTUNG BEI -10°C (W) 425 - g
KALTELEISTUNG BEI -25°C (W) - 553 —
KLIMAKLASSE 5 (40°C/40% RH) 5 (40°C/40% RH) LNL
MASSE B x T x H (mm) 700x895x2125 700x895x2125 L
BRUTTOGEWICHT (kg) 131 132 %
KALTEMITTEL / FULLUNG R290 /0,078 kg R290 /0,058 kg
GWP / Co2 AQUIVALENT 3/0,000234 t 3/0,000234 t
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS 230V,50Hz/1,1A 230V,50Hz/1,7A

ANSCHLUSSLEISTUNG (W)

198

375
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G* ist eine danishe Brand von Gram Professional
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