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DANSK

Nar dette produkt installeres, er det af stor betydning at sikre at
starrelsen af rummet, hvor produktet skal monteres, tages i betragtning
for at overholde sikkerhedsforskrifterne. For yderligere forklaring - se
under "Opstilling".

Tak fordi du valgte et produkt fra Gram Scientific.

Denne brugsanvisning vil forteelle dig, hvordan du opstiller, bruger og vedligeholder dit nye
produkt.

Far vores produkter forlader fabrikken, gennemgar de en fuld funktions- og kvalitetstest.
Skulle du alligevel opleve problemer med produktet, kontakt da din lokale forhandler.

Gram Scientific har repraesentanter og forhandlere fordelt over hele verden, der altid er klar
til at hjeelpe dig.

Kontakt din forhandler for information om garantideekningen pa dit nye Gram Scientific
produkt.

Enhver garanti er underlagt korrekt brug i henhold til specifikationerne i denne
brugermanual, hvor f.eks. generel vedligeholdelse og eventuelle reparationer skal udfares
af autoriserede teknikere med korrekt kendskab til produktet og kun ved brug af originale
reservedele.

ZEndringer i montering og en anden brug af produkterne som foreskrevet her i manualen,
kan pavirke produktets drift og holdbarhed.

Brugervejledningen er skrevet pa baggrund af vor nuveerende tekniske viden. Vi arbejder
konstant pa at opdatere disse oplysninger og vi forbeholder os derfor ret til at foretage
tekniske aendringer.

Anvendelsesomrade

Produktet er beregnet til nedkaling eller nedfrysning af bageriprodukter i ikke-
husholdningsmiljger, og ikke til visning eller adgang for kunder.

Produktet ma kun benyttes til det formal, det er konstrueret til. Enhver anden form for brug
kan medfare, at fgdevarer der opbevares i produktet ikke kan holde den korrekte
temperatur, eller medfgre skade pa produktet.

Produktet er ikke beregnet til opbevaring af blodplasma, laboratorieprgver, laeegemidler eller
lignende stoffer.

Producenten kan ikke drages til ansvar for eventuelle skader forarsaget af upassende,
ukorrekt eller ufornuftig brug.

765042356 Rev. 003 6



Sikkerheds informationer

Vigtig information
Beskrivelse af udvalgte tegn brugt i denne manual.

A Advarsel Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i ulykker
med alvorlig personskade.

ll" Vigtig Hvis ikke disse instruktioner overholdes kan dette resultere i, at produktet
7 bliver beskadiget eller gdelagt.

Veer opmaerksom pa, at Gram Scientific har taget forholdsregler for at sikre sikkerheden af
produktet er i orden.

Laes venligst fglgende oplysninger om sikkerheden ngje igennem.

Det er vigtigt for alle, der er i forbindelse med, skal installere eller bruge produktet, at
have den ngdvendige information og adgang til denne brugsanvisning.

Personer, der ikke har den ngdvendige erfaring eller viden om produktet ma ikke
bruge produktet.

Desuden skal personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke bruge
produktet, medmindre de er under opsyn eller de er blevet grundigt instrueret i
brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for sikkerheden af disse personer.

Barn vaere under overvagning for at sikre, at de ikke leger med produktet.
Produktet kan have skarpe kanter i kompressorrummet og inde i opbevaringsrummet.

Produktet ma ikke transporteres pa saekkevogn, da der er fare for at miste balancen
og til fare for personer.

For du laser produktets dar, er det afggrende at inspicere kabinettet indvendigt for at
forhindre indelukning af personer.

Der ma ikke opbevares eksplosive stoffer sdsom aerosoldaser med et braendbart
drivmiddel i produktet.

Brug ikke elektriske apparater indvendigt i produktet.

Traek aldrig i den aftagelige ledning for at slukke skabet eller hvis produktet skal
flyttes.

BB PPPD PP DP
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Opstilling

Efter modtagelsen kontrolleres om emballagen har faet skader.

Hvis der er skader pa emballagen, skal der tages stilling til om skaden pa emballagen kan
have beskadiget produktet. Hvis skaden er alvorlig, kontakt da din forhandler.

Hvis skaden pa emballagen er begreenset, fiernes denne og produktet undersgges for
skader pa samme sted som emballagens skade fandtes

Opstillingsstedets underlag skal veere plant og vandret.

Nar transportpallen skal fiernes, skal produktet leegges ned pa ryggen.

Produktets starste veegt er placeret i toppen. Veer derfor meget opmaerksom pa, at nar
det vippes og leegges ned, sa er veegten langt over 100 kg i toppen. Til denne opgave
skal man mindst veere to mand.

Nar produktet ligger pa ryggen kan transportpallen fiernes ved at lgsne de fem skruer der
fastgar pallen til produktets bund. Nu kan produktet rejses igen og flyttes ind pa plads.

765042356 Rev. 003 8
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Dette produkt skal installeres i et rum med et gulvareal, der

ikke er mindre end det markerede minimumsgulvareal der er

vist med en numerisk veerdi, hvor A er pa det piktogram til

venstre for denne tekst.

2 Am? Et eksempel:

Hvis teksten under kvadratet er: 2 11 m? — betyder det, at det
rum, hvor produktet skal placeres, ma have et gulvareal pa
mindst 11 m2. Etiketten, der angiver denne mindste gulvareal
starrelse, er placeret ved siden af typeskiltet.

Ved installation af dette produkt, er det bydende ngdvendigt at sikre korrekt

ventilation omkring kabinettet. For at kunne ggre dette skal falgende krav

opfyldes.

e Mindste frihgjde over kabinettet 500 mm
e Minimum ledig plads bag kabinettet 50 mm (afstand skabt af de to
afstandsstykker monteret pa bagsiden af kabinettet)

Undlad at blokere ventilationsabninger i produktet.

Pga. produktets store vaegt kan gulvet blive beskadiget, nar produktet flyttes

rundt.

Har produktet veeret liggende eller transporteret liggende, skal det sta i 2 timer,

inden det teendes, da olien fra kompressoren skal have tid til at lgbe retur.

Korrekt opstilling giver den mest effektive drift.

produktet bgr anbringes i et tart og tilstreekkeligt ventileret rum.

For at sikre en effektiv drift ma anbringelse i direkte sollys eller naer varme flader

undgas. produktet er konstrueret saledes, at det kan arbejde ved en

omgivelsestemperatur mellem +16°C og +40°C.

Undga opstilling i staerkt klor/syre-holdige omgivelser (svemmehaller og lign.) pa

grund af fare for korrosion.

Produktet ma ikke anvendes udendgars.

Produktet samt dele af dets inventar er forsynet med en beskyttende folie, som
bar fjernes inden ibrugtagning.
Renggr produktet med en let seebeoplgsning fer ibrugtagning.
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Tevand

Tevandet laber gennem et rar pa
bagsiden af produktet.

Produktet skal tilsluttes eksternt aflgb.
Aflgbet skal sa vidt muligt Igbe ned i en
aben vandlas, og ma ikke have direkte

kontakt med gulvaflgbet.

Det skal sikres at aflgbet har tilstraekkelig
fald eller haeldning.

765042356

Rev. 003
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Generel beskrivelse af produktet

: _— Ventilationsindtag med fedffilter

Kontrolpanel

Der

sreaszzigdi

.m...:ll

i Teetningsliste

B8
.....

Luftindtag—

L uftfudblaesning—

Stedlister—_|

und med rampe
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Kolemiddel /| GWP veaerdi

CO;
Kglemiddel Meengde kg GWP &kvivalent
BAKER SF 1200 G R290 0,235/0,225 3 1.38

Klima- / temperaturklasse

Produkter i denne kategori testes i henhold til falgende klima klasser. Oplysninger om den
klimaklasse, der geelder for de forskellige produkter, kan findes pa typeskiltet (se fig. 7).

Klimaklasse
E
3 25°C /60 % RH
4 30°C /55 % RH
5 40°C /40 % RH
Temperatur
klasse @
L1 -18°C
M1 +5°C

765042356
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El-tilslutning

Produktet ma tilsluttes af brugeren selv. Laes nedenstadende grundigt igennem far
tilslutning.

ll" Geeldende for Danmark:

7 Produktet skal tilsluttes i henhold til Steerkstramsbekendtgarelsen afsnit 8, som

indeholder krav om supplerende beskyttelse af HFI- eller HPFI afbryder i
eksisterende installationer.

A Tilslut kun produktet den spaending der er angivet pa typenummerskiltet. Brug kun
S . : S S
den medfglgende ledning for tilslutning til veegstikdase.

ll" Brug aldrig forlsengerledning!

Hvis en veegstikdase er placeret i starre afstand end den medfalgende lednings
laengde, sa kontakt autoriseret elinstallater for opsaetning af ny vaegstikdase

indenfor ledningens radius.

Q Hvis det observeres at produktet er behaeftet med fejl, skal produktet i

garantiperioden undersgges af en servicetekniker med kendskab til Gram
Scientific produkter.

Udenfor garantiperioden bgr der rekvireres teknisk assistance fra et firma der har
kendskab til Gram Scientifics produkter.

Montage af aftagelig ledning med apparatstik:

765042356 Rev. 003 13



Afbryd altid strammen hvis der konstateres driftsforstyrrelser, samt fgr renggring og
vedligeholdelse af produktet.

Reparationer af de elektriske/tekniske komponenter ma kun foretages af en
servicetekniker med kendskab til Gram Scientific produkter.

Anvend ikke produktet fgr alle afskeermninger er monteret, sa streamfgrende eller
roterende maskindele ikke kan bergres.

Eventuelle krav om jordtilslutning fra lokale elforsyninger skal efterkommes. Produktets
stik og anvendte stikkontakt skal give korrekt jordforbindelse. Kontakt evt. autoriseret
elinstallatar.

A Hvis der foretages service pa de elektriske dele, skal der afbrydes for
elforsyningen. Det anbefales at treekke stikket ud af stikkontakten. Det er ikke
nok at afbryde produktet pA ON/OFF tasten, da der stadig vil veere spaending til
enkelte elektriske dele.

Anvisninger for daglig brug

A Hold ventilationsabninger i frontafskaermning fri for tilstopning.

A @delaeg ikke kalesystemet eller dele hertil eller omkring.

A Der kan under normale driftsforhold veere kgletekniske og elektriske komponenter i
kompressorrummet, som kan opnd meget hgje temperaturer og dermed skabe fare
for forbraendinger.

A Dgren kan ikke &bnes indefra nar den er afldst. Derfor skal det kontrolleres, hvad der
er inde i produktet inden det aflases.

ll" For at sikre den ngdvendige luftcirkulation/kgling i skabet, skal de markerede
7 omrader holdes fri for varer (se tegning nedenfor).

ll" Alle varer, som ikke er emballeret i forvejen, og som skal opbevares i skabet,
7 tildeekkes for at forhindre ungdig korrosion af skabets indre dele, herunder bl.a.
fordamperen.

A Det kraftige kalesystem tillader et setpunkt ned til -30 °C. Det anbefales alligevel pa
S : . o
det kraftigste, at skabet kun fungerer kortvarigt ved temperaturer lavere end -20 °C.
Ved meget kolde temperaturer, vil der kunne opsta tilisningsproblemer indvendigt
ved dgren og i toppen ved kglesystemet.

Hvis skabets parametre sendres fra fabriksindstillingen, kan dette betyde at skabet
S . .

i ikke leengere fungerer normalt og skadelige temperaturer kan fordaerve eller
gdeleegge de opbevarede varer i skabet.

0 Hvis skabet slukkes, sa vent minimum 3 minutter far skabet igen taendes. Dette for
a at undga skader pa kompressoren.

765042356 Rev. 003 14



Veer opmaerksom pa at flasker
indeholdende vand eller lignende, der
placeres ud for luftudbleesningen, kan
fryse og dermed spreenges som fglge af
dette.

Pak aldrig flere varer ind pa vognen, end
at luftcirkulationen stadig fungerer. Sgrg
for at der er luftspalter imellem varerne,
sa en god luftcirkulation opretholdes.

Alle fgdevarer, som ikke er emballeret i
forvejen, og som skal opbevares i
produktet, tildeekkes for at forhindre
ungdig korrosion af de indre dele,
herunder bl.a. fordamperen.
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Igangsaetning

Oversigt over display:

Tidsstyret nedkgling (hard)
On/off Optening Program start ‘ Soft chill

| | |
i

Soft

g l E P;
© e w=x$H0HC  ®OOHOO:
“:: Q Program start J

T /l

Afrimning AEndring af tid/temperatur ~ Hard chill

Skabet tilsluttes stikkontakten.

Tryk pd ON/OFF tasten for at teende skabet, alle dioder lyser i f&
sekunder.

Tallene, der nu vises pa displayet, angiver den aktuelle temperatur i skabet, og er
samtidig en sikkerhed for, at der er strgm til skabet.

Tidsstyret nedkeling (hard chill)

Dette program afvikles alene pa tid. Der tages derfor ingen hensyn til temperaturen i
varerne eller i luften. Kalesystemet kgrer konstant, og processen stopper fgrst nar den
indtastede tid er udlgbet.

Programmet startes pa falgende made:

e Tryk patasten .

e | displayet vises [HCL] i 1 sekund. Derneest vises en given tid i timer og minutter.

Yy
F.eks. [0.30] = 30 minutter eller [1.25] = 1 time og 25 minutter. *~ lampen blinker.
e Tiden kan aendres med plus/minus tasterne.
e Ved tryk pa P-tasten gemmes vaerdien, og programmet starter med det samme.
Yy

e “~ lampen lyser nu konstant.

e For at fortryde — tryk pa ON/OFF tasten, og skabet slukkes. Dette kan altid gares,
uanset hvor langt man er i programmeringen.

765042356 Rev. 003 16



e Huvis der ikke trykkes pa tastaturet indenfor 15 sekunder, gar styringen tilbage til
normal drift.

Temperaturstyret nedkgaling (hard chill)

Dette program afvikles efter temperaturen pa en faler placeret pa et varmere sted end
rumfaleren. Der tages derfor ikke hensyn til rumtemperaturen, eller den forlgbne tid.
Kalesystemet karer konstant, og processen stopper fgrst nar den indtastede temperatur
er naet.

Programmet startes pa fglgende made:

e Tryk pa tasten .

e | displayet vises [PCL] i 1 sekund. Dernaest vises den temperatur, som programmet

Yy
stopper ved, eksempelvis [3] = +3°C, eller [-15] = -15°C. *~ lampen blinker.
e Temperaturen kan aendres med plus/minus tasterne.

e Ved tryk pa P-tasten gemmes vaerdien, og programmet starter med det samme.
7Yy

e < lampen lyser nu konstant.
e For at fortryde — tryk pa ON/OFF tasten, og skabet slukkes. Dette kan altid gares,
uanset hvor langt man er i programmeringen.

e Huvis der ikke trykkes pa tastaturet indenfor 15 sekunder, gar styringen tilbage fil
normal drift.

765042356 Rev. 003 17



Temperaturstyret nedkgling (soft chill)

Dette program afvikles alene efter temperaturen pa rumfaleren. Der tages derfor hensyn
til lufttemperaturen omkring de nedkglede varer. Tiden har ingen indflydelse pa
nedkglingsprocessen.

35 - \\
N
AN

Overfladetemp.

Temperatur - [°C]
B
(6]

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37
Tid [h]

Soft chill diagram

Kglesystemet kgrer med start/stop cyklusser ad en rampestigning op mod

temperatursetpunktet for lager. Processen stopper nar setpunkt temperaturen nar 0°C, og
der skiftes til lager-funktion.

Programmet startes pa fglgende made:

>
e Tryk pa tasten :

~
e | displayet vises [SCL] og *~ lampen blinker.

e Ved tryk pa P-tasten startes programmet med det samme. @ lampen lyser nu
konstant.

e Trykkes der derimod pa plus/minus tasten inden der trykkes pa P-tasten, sa vises
veerdien for rampens nedre setpunkt, i ovenstaende eksempel [-8] = -8°C.

e Temperaturen kan aendres med plus/minus tasterne.

e Ved tryk pa P-tasten gemmes veerdien, og programmet starter med det samme.

o S lampen lyser nu konstant.

e For at fortryde — tryk pa ON/OFF tasten, og skabet slukkes. Dette kan altid gares,
uanset hvor langt man er i programmeringen.

e Huvis der ikke trykkes pa tastaturet indenfor 15 sekunder, gar styringen tilbage til

normal drift.
OBS - vaer opmaerksom pa, at rampens nedre setpunkt kan variere i relation til
madvarernes beskaffenhed og maengde.

765042356 Rev. 003 18



Lagerprogram

Efter en endt nedkglingsproces fortseetter skabet direkte over i lagerdrift, dog
gennemfgres automatisk en afrimning efter endt nedkgling, inden lagerprogrammet
startes.

Temperaturkontrol:

@ Tryk pa denne tast, for at se hvilken temperatur skabet er
indstillet pa. Temperaturen vises pa displayet.

Temperaturregulering:

Temperatur op: Hold @ inde og tryk samtidigt pa @ For hvert tryk pa

aendres temperaturen en grad. Nar displayet viser
den gnskede temperatur - slip da tasterne, og indstillingen
er gemt.

Temperatur ned:  Hold @ inde og tryk samtidigt pa @ For hvert tryk pa

Qaendres temperaturen en grad. Nar displayet
viser den gnskede temperatur - slip da tasterne, og
indstillingen er gemt.

Afrimning

Udover den allerede naevnte automatiske afrimning, er det muligt at gennemfgre en
manuel afrimning. Manuel afrimning er mulig i de tre nedkglingsprogrammer, og i
lagerprogrammet.

Gennemfgres en manuel afrimning under et af nedkalingsprogrammerne, fortseetter
nedkglingsprocessen efter endt afrimning.

Afrimningsprogrammet startes pa fglgende made:

Tryk pa tasten .

| displayet vises [dEF]. Lampen for afrimning blinker.

Ved tryk pa P-tasten startes programmet.

Lampen for afrimning lyser nu konstant.

Efter endt afrimning fortseetter skabet i det pageeldende program

A Brug ikke skarpe eller spidse genstande til at accelerere afrimningsprocessen.
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Optoning

Optaning foretages ved brug af afrimningsvarmelegemet, og styres efter temperaturen pa
rumfgleren. Programmet stopper, nar luftens temperatur ikke leengere aendres.

Optgningsprogrammet kan kun startes, hvis setpunktet er indstillet mellem +2°C og

+8°C.

Opt@ningsprogrammet startes pa falgende made:

Tryk pa tasten .

| displayet vises [UF]. Lampen for optgning blinker.
Ved tryk pa P-tasten startes programmet.

Lampen for optgning lyser nu konstant.

Efter endt optaning fortseetter skabet i lagerprogram.

Toerkel

Tarkgl startes pa falgende made:

N\
Tryk pa P-tasten og samtidigt i mere end 3 sekunder.

Displayet viser [dC]. Lampen for tarkal blinker.

Tryk pa P-tasten for at veelge tarkel. Brug plus/minus tasterne til at veelge
aktivering af tarkgl. [HO] = tarkel, [H1] = normal kal.

Tryk pa P-tasten for at starte tarkalsfunktionen.

Lampen for tarkel lyser nu konstant.

Fejlkoder pa displayet

F1

F2

F3

Vises fejlkoden F1 pa displayet, betyder det, at temperaturfgleren i skabet er
defekt, og der bgr tilkaldes servicehjeelp.

Skabet vil i mellemtiden ved hjeelp af styringens hukommelse selv tilstraebe at
holde den indstillede temperatur.

Hvis displayet viser fejlkoden F2 er der problemer med temperaturfaleren pa
fordamperen. Det har ingen indflydelse pa skabets drift, men fgleren bar skiftes
snarest muligt. Tilkald servicehjeelp.

Hvis displayet viser F3 er der problemer med temperaturfgleren pa
kondensatoren. Det har ingen indflydelse pa skabets drift, men faleren skal
skiftes snarest muligt. Tilkald servicehjeelp.

OBS! Geelder kun for skabe med pamonteret kompressor.

765042356 Rev. 003 20



Hvis punkterne i displayet blinker, er det tegn pa, at kondensator-temperaturen
er for hgj. Afbryd skabet pa stikkontakten og se efter, om kondensatoren er
tildeekket. Er dette ikke tilfeeldet, kan den hgje temperatur skyldes, at
kondensatoren bgr renggres. Dette ggres med en bgrste eller en stgvsuger.

Start skabet igen. Efter en times tid vil skabet kare som normalt. Hvis
punkterne begynder at blinke igen - tilkald da servicehjeelp.
OBS! Geelder kun for skabe med pamonteret kompressor.

Fejlsagning

Staj:
Det er normalt at hgre lyde fra kompressor, kondensatorventilator og fordamperventilator.
Nogle modeller er desuden udstyret med en kondensatpumpe.

Hvis pladedele, front paneler eller paneler foran kompressorrummet rasler, kan disse evt.
sta aben. Luk dem. Modsat haengselssiden er panelet udstyret med en tap, som passer
ind i et lasesystem.

Lasesystemet kan ved uheld veere blevet last og palen kan traekkes ud igen med veerktg;.

Frost og is pa indvendige vaegge, varer og hylder:

Den relative luftfugtighed fra omgivelserne er for hgij.
Dgren abnes for ofte.

Dgren star aben for laenge.

@delagt teetningsliste.

Darlig og svag kealing:

Omgivelsestemperaturen er for hgj (over +43 °C).

Daren er aben for ofte og/eller for laenge aben ad gangen.

Dgren er efterladt dben.

@delagt teetningsliste.

Skabets setpunkt er sat for hgit.

Der er pakket for mange varer ind i skabet hylder og de spaerrer evt. for luftcirkulationen.
Kondensatorens fedftfilter er stoppet til.

Der er bragt varme varer ind i skabet.

Skabet kan veere i gang med en afrimning. En afrimning vil altid resultere i at
temperaturen stiger en anelse.

Nogle af varerne er frosne:

Der er pakket for mange varer ind i skabet hylder og de spaerrer evt. for luftcirkulationen.
Mgblets setpunkt er sat for lavt.

Fugt omkring dagren:

Den relative luftfugtighed fra omgivelserne er for hgi.
Dgren er ikke lukket ordentligt.
Teetningslisten er gdelagt.

Skabet har et for hgjt energiforbrug:
Omgivelsestemperaturen er for hgj (over +43 °C).
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Dgren er aben for ofte og/eller for leenge aben ad gangen.

Dgren er efterladt aben.

@delagt teetningsliste.

Skabets setpunkt er sat for lavt.

Der er pakket for mange varer ind i skabet og de speerrer evt. for luftcirkulationen.
Kondensatorens fedstfilter er stoppet til.

Der bringes for ofte varme varer ind i skabet.

Skabet er placeret i sollys eller op af andre kegkkenmaskiner som afgiver varme.

Dgrovervagning

;@>3 Dgralarm. Et akustisk signal lyder, hvis dgren har staet aben i mere end 5 minutter.

Udskiftning af lyskilde

A Paeren ma kun udskiftes af faguddannet personale.

Stremsvigt

Ved stramsvigt husker styringen den indstillede temperatur, og starter igen, nar strammen
kommer tilbage.

Rengoring og vedligehold

A For renggring skal skabet altid aforydes pa stikkontakten

A Der ma ikke spules med vandstrale eller hgjtryksrenser direkte pa skabet og det er

ikke tilladt at bruge damp til rengaring af produktet, da der kan opsta
kortslutninger, skader og lign. pa de elektriske dele.

ll" Skabet taler ikke pavirkning af staerke rengaringsmidler, klor eller klorforbindelser,

e eller alkaliske vaesker, da de kan forarsage teeringer pa de rustfri flader og pa det

indvendige kglesystem.

" Kompressorrummet og iseer kondensatoren skal holdes fri for stav og snavs,

a hvilket ggres bedst med en stgvsuger og en stiv barste.

Filtrene pa kondensatoren og i frontpanelet kan afmonteres og renggres i

opvaskemaskine ved max. 50 °C.

Fa evt. renggring af kondensatoren noteret i renggringsplanen.

Skabets udvendige flader kan vedligeholdes med plejespray for rustfri stal.

@

Med passende mellemrum skal skabet renggres indvendigt og udvendigt med en svag
saebeoplgsning og efterses grundigt, inden det saettes i drift igen.
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Langtidsopbevaring

Hvis skabet tages ud af drift og skal forberedes til langtidsopbevaring, foretag da en
grundig renggring i skabets opbevaringsrum, pa daren og pa teetningslister med lunkent
saebevand. Evt. tilbagesiddende madrester vil kunne danne mug og skimmel.

Service

Det hermetisk lukkede kalesystem der er monteret pa produkter med indbygget
kompressor kraever intet tilsyn - kun udvendig renggring. Det er dog klart
anbefalelsesvaerdigt at lade produktets kalesystem efterse minimum én gang arlig. Dette
for at sikre sig optimal drift og for at forleenge produktets levetid.

Svigter kalevirkningen, ma det farst undersgges, om arsagen er utidig afbrydelse ved
stikkontakten eller en afbrydelse i sikringsgruppen.

A Ved bestilling af service til produktet er det af stor betydning at sikre, at
serviceteknikeren er kvalificeret til at udfgre jobbet. En sagkyndig person har den
ngdvendige tekniske uddannelse og erfaring, der er ngdvendig for at veere
opmaerksom pa de farer, som vedkommende udsaettes for under udfarelsen af en
opgave, og de foranstaltninger, som er ngdvendige for at minimere faren for dem

selv og andre personer.

Kan grunden til kaglevirkningens ophgr ikke findes, kontaktes forhandleren. Ved
henvendelse bedes produktets type- og serienummer (S/N) / (WWYY) oplyst. Disse
numre findes pa typenummer skiltet. Nedenfor ses placeringen af typenummer skiltet.
Placering af type-nummer skiltet:
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Bortskaffelse

Da produktets isoleringsmateriale er blevet opskummet ved hjeelp af et miljgvenligt
drivmiddel Cyclo-pentan (CsHio), som pa samme tid er en breendbar gas, skal dette tages
i betragtning, ved bortskaffelse af produktet. Dette faktum er grunden til, at der er en gul
etiket (vist nedenfor), pa produktet, med angivelse af den kemiske sammenseetning af
Cyclo-pentan (CsHao), lige ved siden af typeskiltet.

/ACsH10

Den anden ting, som skal tages i betragtning ved bortskaffelse af dette produkt er det
faktum, at det kglemiddel, der anvendes i kalesystemet er Propan (R290), som ogsa er
en breendbar gas. Dette angives ogsa pa produktet ved hjeelp af trekanten "risiko for
brand/brandfarligt materiale”, som er pa kompressoren og pa ovenstaende etiket.

Nar det udtjente kgleskab skal bortskaffes, skal det ske pa en miljgmaessig korrekt og
forsvarlig made.

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der
kan veere farlige og skadelige for menneskers sundhed og for milj@et, nar affaldet af
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er meerket med nedenstaende overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og
elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og
elektronisk udstyr ikke ma bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men
skal indsamles saerskilt.

Til dette formal har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk
og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne pa genbrugsstationer eller andre
indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Neermere information skal
indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.
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ENGLISH

When installing this appliance, it is of great
importance to make sure that the size of the
room, where the cabinet is to be installed, is
being taken into consideration, in order to
comply with safety regulations. For further
explanation look under “Location”.

Thank you for choosing a quality product from Gram Scientific.

This manual will advise you how to install, use and maintain your new product.

Before our products leave the factory, they undergo a full function and quality test.
Should you nevertheless experience problems with the product, then contact your local
dealer. Gram Scientific representatives and dealers placed all over the world are ready to

help you.

Please refer to your dealer for information about the warranty coverage of your new Gram
product.

Any warranty is subject to correct use according to specifications in this user manual,
where e.g. common maintenance and eventual repairs are carried out by authorized
technicians with proper knowledge of the product and only using original spare parts.

Changes in installation and other use of the product than prescribed in this manual, might
affect the operation and durability of the product.

The manual is written according to our current technical knowledge. We constantly work
on updating this information, and we reserve the right to make technical changes.

Application

This product is designed for chilling or freezing of bakery products.

The product is only to be used for the purpose for which it has been expressly designed.
Any other use could cause that the items stored in the product is not kept at the correct
temperature or even damage the product.

The product is not suited for storing blood plasma, laboratory samples, pharmaceuticals
or similar substances.

The manufacturer will not be held liable or responsible for any damage caused by
improper, incorrect or unreasonable use of the product.
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Safety information

Important
Description of symbols used in this manual.

A

@

Warning Lacking observation to these instrucions might result in accidents with
personal injury.

Important If these instructions are not observed, the product might be damaged or
destroyed.

Be aware that Gram Scientific has taken precautions to ensure that the safety of the
product is in order.

Please read carefully the following information regarding safety.

S -

IS

LS

It is important that everyone who is in connection with, must install, or use the
product to have the necessary information and access to this manual.

This product is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervison or instruction concerning use of the product by a person
responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do
not play with the product.

The product might contain parts with sharp edges in the compressor compartment,
and in the inside compartment.

The product is not to be transported on a sack truck, there is a danger of loosing the
balance, causing danger to persons.

Prior to locking the cabinet door, it is crucial to inspect the inside of the cabinet in
order to prevent confinement of persons.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable
propellant in the product.

Do not use electrical appliances inside the food storage compartment of the
product.

Do not pull the power cord to dicconnect the product, or when moving the product.

Correct set up gives the most effective operation.
The product should be located in a dry and adequately ventilated room.

To ensure efficient operation, it may not be placed in direct sunlight or against heat-
emitting surfaces. The product is designed to operate in an ambient temperature
between +16°C and +40°C.

Avoid placement of the product in a chlorine/acid-containing environment
(swimming bath etc.) due to risk of corrosion.

The product and parts of the interior is equipped with a protecting film, which should
be removed before use.

Clean the product with a mild soap solution before use.
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Location

When receiving the cabinet, check the packaging material for damage.

If any damage occurs at the packaging material, it should be considered if the cabinet
might have been damaged too. If the damage is substantial, please contact your dealer.

If the damage on the packaging material is only minor, remove the packaging material
and examine the cabinet for any damage.

The set up place must be level and horizontal.

To remove the transport pallet, the cabinet must be layed down on its back.

The heaviest part of the cabinet is at the top. Be very careful when tilting and
laying down the cabinet, the weight is far over 100 kg at the top. This task requires
at least 2 persons.

When the cabinet is placed on its back, the transport pallet can be removed by loosening
the 5 screws that fastens the pallet to the bottom of the cabinet.
Now the cabinet can be raised again, and moved to its place.
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This appliance shall be installed in a room with a floor area not

less than the marked minimum room floor area shown with a

numeric value where the A is on the pictogram to the left of this

text.

2 Am? An example:

If the text below the square is: =2 11 m? — It does mean that the
room in which the appliance is to placed must have a floor
surface area of at least 11 m2. The label indicating this minimum
floor area size is positioned next to the name plate.

When installing / building in this product, it is imperative to ensure proper

ventilation around the cabinet. In order to do so, the following demands must be
met.

e Minimum free height above the cabinet 500 mm
¢ Minimum free space behind the cabinet 50 mm (distance created by the
two distance pieces mounted on the back of the cabinet)
e Do not obstruct any ventilation openings in the appliance enclosure or in
the structure for building in.
Because of the heavy weight of the product, the floor might be damaged or
scratched when moving the product.
If the product has been transported in horizontal position it must stand upright at
least 2 hours before it is started to allow the oil from the compressor to run back.
Correct set up gives the most effective operation.
The product should be located in a dry and adequately ventilated room.
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Defrost water

The defrost water is led through a pipe on
the backside of the product.

The defrost water must be led to an
external drain.

To prevent backflow, do not connect the
drain hose/tube directly to the sewer
system.

The drain should be sloped downward.

765042356
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General description

Compressor \

/Condenser w/fiter

i I
/Vent inlet wiilter

Control panel

Controller

Air inlet—"]

Air autlet—"

Buffer rails—-.

loor wiramp
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Refrigerant / GWP value

CO2
Refrigerant Charge kg GWP equivalent
BAKER SF 1200 G R290 0,235/0,225 3 1,38

Climate / temperature class

Products in this category are tested according to the following climate classes. Information
about the climate class applicable for the different products can be found at the name

plate.

Climate class

25°C /60 % RH

30°C /55 % RH

g~ iw

40°C /40 % RH

765042356

Rev. 003

31



Electrical connection

Read the text below thoroughly before electrical connection.

" The product is intended for connection to alternating current. The connection
a voltage (V) and frequency (Hz) are shown on the name plate in the product. Only
the supplied detachable cord is to be used.

ll" Never use an extension cord for this product!
If a wall socket is placed in a longer distance than the length of the supplied

power cord, contact an electrician to establish a wall socket within the range of
the supplied power cord.

ll" If the product is defective, the cabinet must be examined by an authorized
a technician with proper knowledge of the product.

Connecting the detachable cord:
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Always disconnect the power if interruptions in power supply occur, and when electrical
parts are removed/put on, and before cleaning and maintenance of the product.

Repairing of electrical/technical parts may only be performed by authorized technicians
with proper knowledge of the product.

Do not use the product before all coverings are installed, so that live or rotating machine
parts cannot be touched.

The product is not to be used outdoor.

All earthing requirements stipulated by the local electricity authorities must be observed.
The plug and wall socket should then give correct earthing. If necessary, contact an
electrician.

Q Make sure the product is switched off at the socket before service is performed
on electrical parts. It is not sufficient to switch off the product by the
START/STOP key as there will still be voltage to some electrical parts of the
product.

Directions for daily use

A Do not block vent holes in the front panel.

A Do not damage the refrigeration system parts.

Q During normal operation, some parts of the refrigeration system in the
compressor compartment might reach high temperatures, and could therefore
cause burns if touching these components.

A If the door is locked with the key, it can not be opened from the inside. Therefore
the inside of the cabinet must be checked before locking the door.

ll" To ensure correct and efficient air flow in the appliance, the shaded areas must
7 be kept free of products. (see drawing below)

ll" All products to be stored, that are not wrapped or packed, must be covered in
7 order to avoid unnecessary corrosion of the inner parts of the appliance.

ll:' The powerfull refrigeration system allows a setpoint down to -30°C. It is strongly
recommended, that the product only runs below -20°C for short periods.

At very cold temperatures, icing problems could occur inside at the door and at

the top/refrigeration system.
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If any controller parameters are changed from default, this could cause that the
product is not functioning normally, and harmful temperatures could damage
products that are kept inside the appliance.

If the product is turned off, wait minimum 3 minutes before turning it on again.
This is to protect the compressor from damage.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with flammable
propellant in this product.

Do not store bottles or cans near the air outlet. They may freeze up and break,
causing a risk of injury.

Do not pack the product with foods. Allow some space between them to ensure
a good airflow.

nnnnn

eeeee

ooooo

nnnnn
o

[l
nnnnn

765042356

Rev. 003

34



Starting up

Display overview:

Time controlled chilling (hard)

Onl/off Thawing Program start oft chill

‘T
¢

O, G= =x%HA[C S@@@Q:

E Q Program start Hard
| |

Defrost Modify temp./time values Hard chill

Plug in the cabinet
To start, press the START/STOP key.

The figures shown in the display give the actual cabinet temperature and indicate that
power is connected.

Time controlled chilling (hard chill)

This program runs by time only. Therefore, product or air temperature is disregarded. The
refrigeration system runs constantly, and the process stops when the set time has
elapsed.

The process is started in this way:

e Pushthe “~—~ button.

e The display shows [HCL] for 1 second. Then the set time is shown, expressed in
hours and minutes.

~
E.g. [0.30] = 30 minutes or [1.25] = 1 hour and 25 minutes. The *~ indicator
flashes.

e To set the time, use the plus/minus keys.

e Press the P-button to save the setting, and the process starts immediately.
~

e The *~ indicator is turned on.
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e To cancel — push the ON/OFF button, and the cabinet is turned off. This is always
possible, regardless of the stage of the setting procedure .

¢ If the keypad is not activated for 15 seconds, the controller returns to normal
operation.

Temperature controlled chilling (hard chill)

This program runs by the temperature of a sensor placed at a warmer spot than the
cabinet sensor. Therefore, cabinet temperature or elapsed time is disregarded. The
refrigeration system runs constantly, and the process stops when the temperature
setpoint is reached.

The process is started in this way:

e Push the button.

e The display shows [PCL] for 1 second. Then the temperature setpoint is shown.

7Yy
E.g. [3] = +3°C or [-15] = -15°C. The *~ indicator flashes.
e To set the temperature, use the plus/minus keys.
e Press the P-button to save the setting, and the process starts immediately.

e The < indicator is turned on.

e To cancel — push the ON/OFF button, and the cabinet is turned off. This is always
possible, regardless of the stage of the setting procedure .

o If the keypad is not activated for 15 seconds, the controller returns to normal
operation.

Temperature controlled chilling (soft chill)

This program runs by the cabinet sensor temperature only. The surrounding air
temperature of the products is regarded. The time has no influence on the chilling
process.
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Soft chill diagram

The refrigeration system runs by start/stop cycles towards the temperature setpoint for
storage. The process stops when the setpoint temperature reaches 0°C, and the cabinet

continues into a storage cycle.

The process is started in this way:

<
e Push the button.

—
e The display shows [SCL]. The *~ indicator flashes.

~
e Pushing the P-button starts the process. The “~ indicator is turned on

¢ If pushing the plus/minus buttons before pushing the P-button, the lower setpoint

temperature is displayed, as shown in the diagram above: [-8] = -8°C.
e To set the temperature, use the plus/minus keys.

e Press the P-button to save the setting, and the process starts immediately.
~

e The %~ indicator is turned on.

e To cancel — push the ON/OFF button, and the cabinet is turned off. This is always

possible, regardless of the stage of the setting procedure .

e If the keypad is not activated for 15 seconds, the controller returns to normal
operation.

Be aware that the lower setpoint temperature may vary according to the substance and

amount of the products to be chilled.

Storage program

After termination of the chilling process, the cabinet continues into a storage cycle,
however an automatic defrost cycle is performed before the storage cycle is started.

Temperature control:
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@ Press to see the cabinet temperature setting; the display will show
the set temperature.

Temperature regulation:
Temperature up: Keep® pressed. At the same time, press @

Each time @ is pressed the temperature will change one degree.
When the display shows the desired temperature let go of the two
keys and the setting has been made.

Temperature down: Keep® pressed. At the same time, press @

Each time @ is pressed the temperature will change one degree.
When the display shows the desired temperature let go of the two
keys and the setting has been made.

Defrosting

Beside the already mentioned automatic defrosting, it is possible to perform a manual
defrost cycle. Manual defrosting is possible during each of the chilling processes, and the

storage process.
If a manual defrost cycle is performed during chilling process, the chilling process
continues after conclusion of the defrosting.

The defrost cycle is started in this way:

Push the button.

The display shows [dEF]. The defrost LED indicator flashes.

Push the P-button to start the defrost cycle.

The defrost LED indicator is turned on.

After conclusion of the defrost cycle, the current chilling or storage process
continues.

A Do not use sharp or pointed objects to accelerate the defrosting process.

Thawing

The thawing cycle is performed by utilizing the defrost heater, and is controlled in relation
to the cabinet sensor temperature. The cycle ends when the air temperature no longer
changes.

The thawing cycle is started in this way:

e Push the button.

e The display shows [UF]. The thaw LED indicator flashes.
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e Push the P-button to start the cycle.
e The thawing LED indicator is turned on.
e After conclusion of the thawing cycle, the current storage process continues.

Dry refrigeration

Dry refrigeration is activated in this way:

a2
e Push the P-button and the button simultaneously for more than 3 seconds.
e The display shows [dC]. The dry refrigerate LED indicator flashes.
e Push the P-button to select dry refrigeration. To set dry refrigeration mode, use the
plus/minus keys: [HO] = dry refrigeration, [H1] = normal refrigeration.
e Push the P-button to start dry refrigeration mode.
e The dry refrigeration LED is turned on.

Error codes on the display

F1 If code F1 is displayed it means that the cabinet temperature sensor is
defective and service assistance should be requested. In the meantime the
cabinet itself will maintain the set temperature by the memory of the controller.

F2 If the display alternates between temperature and error code F2 there are
problems with the temperature sensor on the evaporator. This has no effect on
the operation of the cabinet, but the sensor should be replaced as soon as
possible. Request service assistance.

F3 If the display alternates between temperature and error code F3 there are
problems with the temperature sensor on the condenser. This has no effect on
the operation of the cabinet, but the sensor should be replaced as soon as
possible. Request service assistance.

NOTE! Applies only to cabinets with built-in compressor.

If the dots in the display flash, it indicates that the condenser temperature is too
high. Switch off the cabinet at the mains and see whether the condenser has
been covered. If this is not the case, the high temperature might be the result of
dirt on the condenser. The condenser can be cleaned with a brush or vacuum
cleaner. Switch on the cabinet again. After an hour, the cabinet should run
normally. If the dots begins flashing again, request service assistance.

NOTE! Applies only to cabinets with built-in compressor.
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Troubleshooting

Noise:

Operating sounds from compressor, condenser fan and interior fan are normal. Some
models are equipped with a drain pump.

If sheet metal parts, front panels or panels in front of the compressor compartment are
making noise, these might be open. Close the panels. The front panel is equipped with a
catch, fitting into a locking system.

The locking system could be locked unintentionally, then the catch can be extracted with a
tool.

Frosting inside compartment:

Ambient humidity too high.

The door is opened too often.
The door is left open for too long.
Damaged door gasket.

Poor cooling performance:

Ambient temperature too high (above +43 °C).

The door is opened too often and/or open for too long.

The door is left open.

Damaged door gasket.

Cabinet temperature setting too high.

Cabinet too packed with foods - air inlet/outlet blocked.

Condenser mesh filter is clogged.

Warm or hot foods inside.

Defrost in progress. The cabinet temperature may rise temporarily during the defrost
cycle, but it will not affect the foods inside.

Some of the foods are frozen:

Cabinet too packed with foods - air inlet/outlet blocked.
Cabinet temperature setting too low.

Condensation around the door:

Ambient humidity too high.
The door is not closed tightly.
Damaged door gasket.

Too high energy consumption:

Ambient temperature too high (above +43 °C).

The door is opened too often and/or open for too long.

The door is left open.

Damaged door gasket.

Cabinet temperature setting too low.

Cabinet too packed with foods - air inlet/outlet blocked.

Condenser mesh filter is clogged.

Warm or hot foods are brought into the cabinet too often.

Cabinet placed in direct sunlight or close to heat-emitting surfaces.
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Door monitoring

b

Door alarm.
If the door has been open for more than 5 minutes, an acoustic alarm
will sound to indicate an open door.

Light source replacement

A The light bulb may only be replaced by authorized persons.

Power failure

In the event of a power failure, the controller remembers the temperature setting and
restarts the product when power is restored. If the power failure persists for some time,
the control might revert to the factory setting.

Cleaning

A
A

LS

IS

LS

IS

Always disconnect the product before cleaning.

Do not flush the product with water, do not use water jet or steam hose as this may
cause short-circuits in the electrical system.

Cleansing agents containing chlorine or compounds of chlorine as well as other
corrosive means, are not to be used, as they might cause corrosion to the stainless
panels of the cabinet and the evaporator system.

The compressor compartment and in particular the condenser must be kept free from
dust and dirt. This is best done with a vacuum cleaner and a brush. The mesh filters
on the condenser and the front panel can be removed and cleaned in a dishwasher
at max. 50°C.

The product should be cleaned internally and externally with a hot soapy damp cloth
at suitable intervals and checked thoroughly before it is put into operation again

For the external maintenance — use stainless steel polish.
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Long-term storage

If the product is taken out of operation, and need to be prepared for long-term storage,
clean the inside compartment, the door and door gasket thorougly with a hot soapy damp
cloth.

Eventual remaining food remnant could create mold.

Service

The refrigerating system and the hermetically sealed compressor require no
maintenance - they merely must be kept clean.

If refrigeration fails, first investigate whether the unit has been unintentionally
disconnected or switched off at the socket, or whether a fuse has blown.

If it is not possible to find the cause of the refrigeration failure, please contact your dealer.

When ordering service for the appliance it is of great importance to make sure that

the service technician is qualified to carry out the job. A qualified person does have

the appropriate technical training and experience necessary to be aware of
hazards to which he or she is exposed in performing a task and of measures necessary to
minimize the danger to themselves and other persons.

When reporting a malfunction please state the type and serial number (S/N) / (WWYY) of
the cabinet. This information is found on the name plate.

Location of the name plate:
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Disposal

Because the cabinet insulation material of this appliance has been foamed using
A an environmentally friendly foaming propellant Cyclo-pentane (CsHio), which at the

same time is a flammable gas, this must be taken into consideration when
disposing this product. This fact is the reason why there is a yellow label (shown below),
on the appliance, stating the chemical composition of cyclo-pentane (CsHio), just next to

the product name plate.
/ACsH1o

The other thing which must be taken into consideration when disposing this product is the
fact that the refrigerant used in this system is Propane (R290), which is also a flammable
gas. This is also stated on the appliance by using the “risk of fire / flammable material”
triangle which is on the compressor as well as on the above label.

Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, components and
substances that can be dangerous and harmful to human health and the environment if
the waste (WEEE) is not disposed of properly.

Products that are labelled with a “crossed-out wheelie bin” is considered electric and
electronic equipment. The crossed-out wheelie bin symbolizes that waste of this type
cannot be disposed of with unsorted municipal waste but must be collected separately.
Contact your local dealer when the product needs to be disposed of.

Please be aware of not damaging the refrigeration system and piping when a product is
taken out of use. This will prevent the uncontrolled escape of the refrigerant from the
refrigeration system.

The below only concerns the United Kingdom.

Disposal of an old cabinet is only available when we are delivering a new one at the same
time. Cabinets must be fully defrosted and emptied prior to collection.

Gram recognises that our products for the catering market are considered as WEEE when
they become obsolete. To ensure that Gram’s responsibilities are handled correctly and
environmentally friendly, we are signed up the largest Business to Business compliance
scheme in the UK — B2B Compliance

http://www.b2bcompliance.org.uk

B2B Compliance will on our behalf deal with all areas of our responsibilities when
collecting and disposing of equipment which fall under the UK WEEE regulations.
B2B Compliance can be contacted on telephone number 01691 676124.

=
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DEUTSCH

BITTE BEACHTEN:

Beim installieren dieses Gerates muss, um die Sicherheitsbestimmungen zu
gewabhrleisten, die FuZbodenflache im Aufstellraum beachtet werden.
Weitere Erklarungen hierzu finden sie unter dem Abschnitt ,Aufstellen®.

Vielen Dank dafir, dass Sie sich fur ein Produkt von Gram Scientific entschieden haben.

Diese Gebrauchsanleitung erlautert Ihnen die Aufstellung, den Betrieb sowie die
Instandhaltung Ihres neuen Gerates.

Bevor unsere Produkte das Werk verlassen werden sie vollstandig auf Funktion und
Qualitat getestet.

Sollte es trotzdem ein Problem mit dem Gerat geben, wenden Sie sich bitte an den
Handler, von dem Sie das Gerét erworben haben.

Gram Handelsvertreter und Handler auf der ganzen Welt platziert, sind bereit Ihnen zu
helfen.

Jegliche Garantie unterliegt der korrekten Verwendung geméaf den Angaben in dieser
Bedienungsanleitung.

Diese Garantie setzt den bestimmungsgemalfen Gebrauch, die Einhaltung der
technischen Spezifikationen, die Ubliche Pflege sowie die Instandsetzung nach den
anerkannten Regeln der Technik durch fachkundiges Personal voraus, und nur unter
Verwendung von Originalersatzteilen.

Ein von den Vorgaben dieser Bedienungsanleitung abweichender Gerbrauch kann die
Betriebseigenschaften und die Dauer der Gebrauchstauglichkeit des Produkts
einschranken.

Die Bedienungsanleitung wurde nach dem derzeitigen Stand der Technik verfasst.
Technische Anderungen, insbesondere im Interesse der Verbesserung unserer Produkte,
behalten wir uns vor.

Verwendungszweck

Dieser Schnellkihler ist zum Schnellkiihlen/-gefrieren von Backwaren und anderen
Lebensmitteln auf Hordengestellwagen vorgesehen.

Das Gerat darf nur zu dem Zweck verwendet werde, flr welchen es konstruiert wurde.
Jeder nicht bestimmungsgemalfie Gebrauch ist mit Gefahren verbunden.

Der Hersteller haftet nicht fir Schaden durch den nicht bestimmungsgemé&iien oder in
sonstiger Weise ungeeigneten oder unvernunftigen Gebrauch.
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Sicherheitshinweise

Wichtige Information
Erklarung wichtiger Symbole in dieser Anleitung:
A Warnung Mangelnde Einhaltung dieser Anweisungen kann zu Unféllen mit ernsten

!

Personenschaden fuhren.

Achtung Missachtung dieser Anweisungen kann zur Beschadigung oder
Zerstorung des Produktes fuhren.

Bitte beachten Sie, dass die Anweisungen von Gram Scientific formuliert wurden, um die
jederzeitige Sicherheit des Produktes zu gewahrleisten.

Bitte lesen sie folgende Sicherheitswarnungen grundlich durch:

PBBPPBPPBPPD B PP

Es ist wichtig, dass allen, die das Produkt aufstellen, anschlie3en oder gebrauchen,
diese Gebrauchsanleitung zuganglich ist.

Das Produkt darf nicht von Personen verwendet werden, welche nicht Giber das
notwendige Wissen Uber das Produkt oder nicht Uber ausreichende Erfahrung bei
dessen Verwendung verfligen.

Das Produkt darf nicht von korperlich oder geistig behinderten Personen verwendet
werden, sofern diese nicht von einer fur ihre Sicherheit verantwortlichen Person
beaufsichtigt oder griuindlich eingewiesen werden.

Kinder sind zu beaufsichtigen, so dass gewahrleist ist, dass sie nicht mit dem
Produkt spielen.

Im Maschinenfach und im Innenraum des Gerates kdnnen sich scharfe Kanten
(Vorsicht: Schnittverletzungen) befinden.

Das Gerat darf nicht auf Sackkarren transportiert werden, da es umkippen und
dadurch Personen verletzen kann.

Bevor die Tur abgeschlossen wird, muss der Schrank Innenraum untersucht werden,
um das EinschlielRen von Personen zu verhindern.

Betreiben Sie keine elektrischen Gerate im Schrankinnern.

Lagern Sie keine explosiven Stoffe sowie Aerosoldosen mit brennbarem Treibmittel
im Gerat.

Niemals an der abnehmbaren elektrischen Zuleitung ziehen, um das Gerat vom Netz
zu trennen oder zu bewegen.
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Aufstellen

Bei der Anlieferung ist das Gerat auf unbeschéadigte Verpackung zu untersuchen.

Falls die Verpackung beschadigt ist, ist zu entscheiden, ob diese Schaden zu einer
Beschadigung des Geréates schliel3en lassen. Bei offensichtlichen Schaden, nehmen sie
bitte Kontakt zu IThrem Handler auf.

Wenn der Schaden unerheblich ist, entfernen Sie bitte die Verpackung und untersuchen
Sie den Schrank auf Beschadigungen insbesondere an der Stelle der, an welcher die
Verpackung beschadigt wurde.

Das Gerét ist in einem trockenen, gut bellfteten Raum an einem Platz ohne direkte
Sonneneinstrahlung in ausreichendem Abstand zu Heizkdrpern und anderen
Warmequellen aufzustellen. Berlicksichtigen Sie dabei immer die Abwéarme samtlicher in
einem Raum aufgestellten Gerate! Die Umgebungstemperatur muss zwischen minimal
+10°C und maximal +30°C liegen. Zwischen der Oberkante des Maschinenraumes und
der Decke des Raumes muss ein Mindestabstand von 1 Meter eingehalten werden. Der
Luftaustausch darf in diesem Bereich weder nach vorne noch seitlich durch von der
Decke herabhéangende Sichtblenden 0.4. behindert werden.

Das Geréat darf aus Griinden der elektrischen Sicherheit nicht im Freien betrieben werden.
Die kéltetechnische Ausrlstung des Gerates ist im Freien (insbesondere in den kalten
Jahreszeiten) nicht funktionsfahig und kann durch zu niedrige Temperaturen beschadigt
werden !

Der Boden am Aufstellort muss waagerecht und eben sein.

Um die Palette unter dem Gerat zu entfernen, muss er auf die Rickseite gelegt werden.

Warnung Der Schwerpunkt des Gerates liegt oben beim Maschinenfach
(kopflastig). Es ist zu beachten, dass das Gewicht der Maschine tber 100
kg betragt! Zum Hinlegen und wieder Aufrichten des Gerates sind
mindestens zwei Personen erforderlich.

Wenn das Gerat auf der Rickseite liegt, ist die Transportpalette zu entfernen, indem die
beiden Schrauben entfernt werden, welche die Palette mit dem Gerateboden verbinden.
Anschliel3end wir das Geréat aufgerichtet und am endgultigen Standort ausgerichtet.
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A Dieses Geréat darf nur in einem Raum aufgestellt werden, in welchem
die Bodenflache gleich oder grésser als der numerische Wert, der an
Stelle des A’s auf dem Piktogramm links geschrieben ist.

2 A m? Ein Beispiel:
Wenn im Text unter dem Viereck z.B. = 11 m? steht — Bedeutet dies,
dass der Raum, in dem das Gerat aufgestellt werden darf, eine
Bodenflache von Minimum 11 m? haben muss. Dieser Wert befindet
sich direkt auf dem Schrank, auf einem Label neben das Typenschild.
(Die Platzierung des Typenschildes sehen Sie auf Fig. 7)

Beim Aufstellen dieses Gerates ist es wichtig, dass eine optimale Luftzirkulation
gewabhrleistet ist. Bitte beachten Sie folgende Hinweise, welche befolgt werden
mussen:

e Achten Sie auf einen Mindestabstand von 500mm, von der Gerateoberkante
bis zur Raumdecke.

e Achten Sie auf einen Mindestabstand von 50 mm, hinter dem Gerat.
(Dieser Abstand wird durch die zwei Distanzstiicke, welche am Ricken des
Schrankes montiert sind, eingehalten.)
VORSICHT !! Die Beluftungslécher in der Geratefront des Schranks dirfen
nicht verdeckt oder blockiert werden.

Wegen des grol3en Gewichts des Gerétes kann sich loser Bodenbelag unter dem

Gerat verkanten bzw. fester Bodenbelag beschadigt werden, wenn das Gerat bewegt.
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A Wenn das Gerat auf der Ruckseite gelegen hat oder waagerecht transportiert wurde,
muss es vor dem Einschalten zwei Stunden aufrecht stehen, damit sich das Ol wieder
im Kompressor sammelt.

" Korrekte Aufstellung des Gerates gewahrleistet groRtmaogliche Effektivitat im
e Gebrauch. Der Aufstellort soll trocken und ausreichend beliftet sein

" Fir einen effektiven Betrieb ist die Erwarmung der Aussenflache durch direktes
a Sonnenlicht und andere Warmequellen zu vermeiden. Die Umgebungstemperatur
sollte 30°C nicht Uberschreiten und nicht unter +10°C fallen.

" Vermeiden Sie Platzierung des Schrankes in einem chlor- oder sadurehaltigen Klima
a (Schwimmbad usw.) wegen der Gefahr der Korrosion.

Tauwasser

Das Tauwasser wird durch ein Fallrohr
an der Rickwand des Schranken
abgefihrt. : T , T

Das Tauwasser wird durch eine bauseits
zu stellende Leitung ausreichenden
Gefalles und Querschnitts zu einem
Bodenablauf geflhrt.

Der Ablauf sollte Uber einem
Geruchverschluss enden und keinen
direkten Kontakt mit dem Bodenablauf
haben, um Rickwirkungen (Eindringen
von Keimen) aus dem Bodenablauf in
das Geréat auszuschliel3en.
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Produktbeschreibung

Verfliissiger mit Luftfilter

Kompressor

Masc hinenfac hklappe

Ventilations offnungen mit
Filtermatte

Turdichiung

Luftansaugoffnung

Luftverteilungsplatte
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Kaltemittel / GWP Wert

CO;
Kaltemittel Menge kg GWP Aquivalent
BAKER SF 1200 G R290 0,235/0,225 3 1,380

Klima / Temperaturklasse

Informationen beziiglich der Klimaklasse, in der das Produkt getestet worden ist, finden
Sie auf dem Typenschild des Produktes. (Die Platzierung des Typenschildes sehen Sie

auf Fig. 7).

Klimaklasse
3 25°C /60 % RH
4 30°C /55 % RH
5 40°C /40 % RH

Temperaturklasse
L1 -18°C
M1 +5°C

765042356
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Elektrischer Anschluss

Das Gerat kann durch den Benutzer selbst angeschlossen werden. Bitte lesen Sie hierzu
die nachstehenden Hinweise grindlich durch.

> B b P

Der Netzanschluss 220-230 V/50 Hz erfolgt an eine Steckdose mit geerdetem
Schutzkontakt (,Schuko®, CEE). Fur das Modell SF 1200 mit integrierter
Kaltemaschine ist eine Absicherung mit 16 A (Leitungsquerschnitt Kupfer min.
1,5mm?2) zwingend erforderlich.

Schliel3en Sie das Gerat nur an die auf dem Typenschild angegebene
Netzspannung an (siehe Seite 18). Bei Unklarheiten bezlglich des Anschlusses
fragen Sie bitte Inren Handler. Verwenden Sie hierzu nur die mitgelieferte
Anschlussleitung 3x1mm?2 (s. Zeichnung unten)).

Verwenden Sie keine Verlangerungsleitungen. Beauftragen Sie erforderlichenfalls
einen Elektrofachbetrieb mit der Installation einer Netzsteckdose innerhalb der
Reichweite der Anschlussschnur.

Falls Sie Schaden oder Schaden am Gerat oder der Anschlussleitung feststellen,
verbinden Sie es nicht mit dem Stromnetz, sondern nehmen Sie Kontakt mit lhrem
Handler auf., um den Schaden beheben zu lassen.

Montage des Netzanschlusses (Kaltgeratestecker):

Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz, wenn Sie Betriebsstorungen feststellen oder
wenn Sie elektrische Teile des Gerates zur Instandsetzung oder Reinigung demontieren
oder wieder montieren.
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Reparaturen an der elektrischen Ausristung dirfen nur durch zugelassene Fachkrafte
vorgenommen werden, welche Gber ausreichende Kenntnisse unserer Produkte verflgen.

Setzen Sie das Gerét nicht in Betrieb, bevor alle Gehauseteile montiert sind, so dass
keine stromfihrenden oder rotierenden Teile berthrt werden kénnen.

Das Gerat darf nicht im Freien betrieben werden.

Unter Umstanden sind besondere Vorschriften lhres ortlichen Energieversorgungsunter-
nehmens bezlglich der ErdungsmalRnahmen zu beachten. Achten Sie stets auf einwand-
freien Kontakt der Schutzkontakte in den Steckverbindungen. Im Zweifel ziehen Sie lhren
Elektroinstallateur hinzu.

A Bei eingriffen in die elektrische Ausriistung ist das Gerat immer durch Ziehen des
Netzsteckers vom Netz zu trennen. Es reicht NICHT aus, das Gerat mit der
EIN/AUS-Taste abzuschalten, da Teile des Gerates weiterhin unter Spannung
stehen.
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Anweisungen zum taglichen Gebrauch

A Halten Sie die Beluftungslocher und Filtermatten in der Maschinenfachklappe
sauber.

A Beschadigen Sie den Kaltekreislauf und dessen Aggregate nicht. Das Kéltemittel
kann brennbar sein oder mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

A Bei abgeschlossener Tur kann diese nicht von innen geo6ffnet werden.
Daher muss vor dem AbschlieRen der Tir kontrolliert werden, was sich im
Schrank befindet.

A Betreiben Sie keine elektrischen Gerate im Innenraum des Gerétes.

" Um die notwendige Luftzirkulation im Innenraum zu erhalten, lagern Sie Waren
a nur innerhalb der entsprechenden Markierungen (Lademarken) und in den
vorgesehenen Behaltern. (s. nachstehende Zeichnung).

ll" Alle unverpackten Waren sind abzudecken, um unnétige Korrosion der Innenteile,
insbesondere des Verdampfers zu vermeiden.

A Das leistungsfahige Kaltesystem erlaubt Solltemperaturen bis -30°C. Es wird
jedoch dringend empfohlen den Temperaturbereich unter -20°C nur kurzzeitig zu

nutzen, um Vereisungsprobleme im Bereich des Verdampferraumes und der Tur
zu vermeiden.

A Auch unter normalen Betriebsbedingungen erreichen Geréteteile im
Maschinenraum hohe Temperaturen. Es besteht Verbrennungsgefahr.

ll" Wenn Einstellungen in den Parametern der elektronischen Steuerung geandert
werden, kann die ordnungsgemaéle Funktion des Gerates beeintrachtigt werden,
Dadurch kann die gelagerte Ware verderben oder zerstort werden.

A Wenn der Schrank ausgeschaltet oder eingeschaltet vom Stromnetz getrennt

“a wurde, warten Sie vor dem Wiedereinschalten oder der erneuten Verbindung mit
dem Netz 3 Minuten, um Sch&den am Kompressor zu vermeiden.
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Zur Erhaltung der Luftzirkulation in dem
schraffierten Bereich keine Waren lagern

Vor den Luftaustrittséffnungen niemals
Glasflaschen platzieren, sie kdnnen dort
gefrieren und platzen.

Der Hordengestellwagen ist so zu
beladen, dass die Luft auch zwischen
den Behaltern zirkulieren kann.

Feuchte oder stark riechende Waren sind
abzudecken oder mit Folie zu schitzen,
um Austrocknung oder die
Beeintrachtigung des Geschmacks
anderer Waren zu vermeiden.

Saurehaltige oder alkalische Waren
missen abgedeckt werden, um
Korrosion am Verdampfer und anderen
Teilen im Innenraum vorzubeugen.
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Den Schrank an das Stromnetz anschliel3en.

Den Schrank mit der Taste ON/OFF einschalten; alle Dioden leuchten fir

wenige Sekunden.

Das Display zeigt die aktuelle Temperatur im Schrank und dient gleichzeitig als Anzeige

der vorhandenen Versorgungsspannung.

Zeitgesteuertes Kihlen (hard chill)

Dieses Programm ist ausschliel3lich zeitgesteuert. Die Temperaturen von Luft und
Schrankinhalt werden also nicht beriicksichtigt.

Das Programm wird folgendermal3en gestartet:

e Die = -Taste dricken.

e Das Display zeigt fur eine Sekunde [HCL]. Danach wird eine Zeit in Stunden und

Minuten angezeigt.
Zum Beispiel: [0.30] = 30 Minuten oder [1.25] = 1 Stunde und 25 Minuten.

/]
Die “~ Lampe blinkt.
e Die Zeit kann mit den Tasten Plus/Minus geéndert werden.
e Ein Druck auf die P-Taste speichert den Wert, und das Programm startet.

~
¢ Nun leuchtet die “~ Lampe konstant.

e Zum Abbruch auf die Taste ON/OFF driicken; der Schrank schaltet dann aus.

Dieser Abbruch ist wahrend des gesamten Programmierverlaufs moglich.

e Wird die Tastatur 15 Sekunden lang nicht benutzt, springt die Steuerung in den

Normalbetrieb zurtck.
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Temperaturgesteuertes Kiihlen (hard chill)

Dieses Programm wird nach Temperatur von einem Fuhler gesteuert, der an einem
warmeren Ort als der Raumfiihler angebracht ist. Raumtemperatur oder verstrichene Zeit
werden daher nicht beriicksichtigt. Die Kalteanlage arbeitet standig, und der Prozess
endet erst, wenn die eingegebene Temperatur erreicht ist.

Das Programm wird folgendermal3en gestartet:

e Die -Taste drucken.

e Das Display zeigt fur eine Sekunde [PCL]. Danach wird die Temperatur angezeigt,

Yy
bei der das Programm stoppt, z.B. [3] = +3°C, oder [-15] = -15°C. Die ¥ Lampe
blinkt.
e Die Temperatur kann mit den Tasten Plus/Minus geédndert werden.
e Ein Druck auf die P-Taste speichert den Wert und das Programm startet.

¢ Nun leuchtet die < Lampe konstant.

e Zum Abbruch auf die Taste ON/OFF driicken; der Schrank schaltet dann aus.
Dieser Abbruch ist wahrend des gesamten Programmierverlaufs moglich.

e Wird die Tastatur 15 Sekunden lang nicht benutzt, springt die Steuerung in den
Normalbetrieb zurlck.

Temperaturgesteuertes Kiihlen (soft chill)

Das Programm wird ausschlieRlich vom Raumfuhler gesteuert. Die Lufttemperatur um das
Kuhlgut wird also berticksichtigt. Die Zeit hat keinen Einfluss auf den Programmablauf.
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25 \\
° 20 \\
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Zeit [h]

Soft chill-Diagramm

Die Kélteanlage arbeitet mit Start-/Stopp-Zyklen auf einer Rampensteigung zur

eingestellten Lagertemperatur. Der Prozess stoppt, sobald die Temperaturvorgabe 0°C
erreicht, und die Steuerung schaltet auf das Lagerprogramm um.

Das Programm wird folgendermal3en gestartet:
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S
Die -Taste dricken.

7~y
Das Display zeigt [SCL] und die *~ Lampe blinkt.

Mit der P-Taste kann das Programm sofort gestartet werden. Nun leuchtet die <
Lampe konstant.

Wird jedoch vor dem Druck auf die P-Taste die Plus/Minus-Taste betétigt, zeigt das
Display den unteren Grenzwert der Rampe an, in diesem Beispiel [-8] =-8°C.

Die Temperatur kann mit den Tasten Plus/Minus geandert werden.

Ein Druck auf die P-Taste speichert den Wert und das Programm startet.

Nun leuchtet die & Lampe konstant.

Zum Abbruch auf die Taste ON/OFF drucken; der Schrank schaltet dann aus.
Dieser Abbruch ist wahrend des gesamten Programmierverlaufs moglich.

Wird die Tastatur 15 Sekunden lang nicht benutzt, springt die Steuerung in den
Normalbetrieb zurtck.

ACHTUNG - der untere Grenzwert der Rampe kann in Abhangigkeit von
Beschaffenheit und Menge des Kihlguts variieren.

Lagerprogramm

Nach Ende des Abkuhlvorgangs wird automatisch abgetaut. Danach startet der Schrank
das Lagerprogramm.

Temperaturkontrolle:

@ Mit dieser Taste kdnnen Sie die eingestellte Temperatur anzeigen.
Die Temperatur wird im Display angezeigt.

Temperatureinstellung:

Temperatur erhéhen: Halten Sie @ gedruckt, und dricken Sie gleichzeitig @ Mit

jedem Druck auf @ erhoht sich die Temperatureinstellung um ein
Grad. Sobald das Display die gewlnschte Temperatur zeigt, beide
Tasten loslassen — die Einstellung ist damit gespeichert.
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Temperatur senken: Halten Sie @ gedruckt, und drucken Sie gleichzeitig @ Mit

jedem Druck auf @ reduziert sich die Temperatureinstellung um ein Grad. Sobald das
Display die gewunschte Temperatur zeigt, beide Tasten loslassen — die Einstellung ist
damit gespeichert.

Abtauen

Zusatzlich zu diesen automatischen Abtauvorgangen kann manuell abgetaut werden.
Manuelles Abtauen ist in den drei Kihlprogrammen und im Lagerprogramm maglich.
Wird wahrend eines Abkuhlprogramms manuell abgetaut, setzt sich der Abkihlvorgang
nach dem Abtauen automatisch fort.

Der Abtauvorgang wird folgendermafien gestartet:

Die -Taste drucken.

Das Display zeigt [dEF]. Die Abtau-Lampe blinkt.

Mit der P-Taste wird das Programm gestartet.

Nun leuchtet die Abtau-Lampe konstant.

Nach Ende des Abtauvorgangs wird das betreffende Programm fortgesetzt.

Warnung Verwenden Sie keine spitzen oder scharfen Gegenstande, um den
Abtauvorgang zu beschleunigen.

Auftauen

Zum Auftauen wird das Abtauheizelement verwendet, das mit Hilfe der vom Raumfuhler
gemessenen Temperatur gesteuert wird. Das Programm endet, wenn sich die
Lufttemperatur nicht mehr verandert.

Das Auftauprogramm kann nur dann starten, wenn der Grenzwert zwischen +2°C
und +8°C eingestellt ist.

Das Auftauprogramm wird folgendermal3en gestartet:

Die -Taste drucken.

[ ]

e Das Display zeigt [UF]. Die Auftau-Lampe blinkt.

e Mit der P-Taste kann das Programm sofort gestartet werden.

¢ Nun leuchtet die Auftau-Lampe konstant.

¢ Nach Ende des Auftauvorgangs springt die Steuerung in das Lagerprogramm.
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Trockenkiuhlen

Das Trockenkihlprogramm wird folgendermal3en gestartet:

)
e Die P-Taste und gleichzeitig langer als 3 Sekunden driucken.
e Das Display zeigt [dC]. Die Trockenkuhl-Lampe blinkt.
e Zur Wahl des Trockenkuhlvorgangs die P-Taste driicken. Mit den Plus/Minus-
Tasten Trockenkihlen aktivieren. [HO] = Trockenkihlen, [H1] = normales Kihlen.
e Zum Start der Trockenkuhlfunktion die P-Taste drticken.
e Nun leuchtet die Trockenkuhl-Lampe konstant.

Fehlerkodes im Display

F1

F2

F3

F4

F5

765042356

Wenn das Display den Fehlerkode F1 anzeigt, ist der Temperaturfuhler im
Schrank defekt, und der Kundendienst sollte gerufen werden.

Der Schrank versucht zwischenzeitlich mit Hilfe des Speichers der Steuerung,
die eingestellte Temperatur zu halten.

Der Fehlerkode F2 bedeutet eine Storung des Temperaturfiihlers am
Verdampfer. Dies beeintrachtigt den Betrieb des Schranks nicht, aber der
Fuhler sollte baldmdglichst ersetzt werden. Kundendienst rufen.

Zeigt das Display F3 an, liegt eine Stérung des Temperaturfihlers am
Verflussiger des ersten Kaltesystems (im Maschinenfach links) vor. Dies
beeintrachtigt den Betrieb des Schranks nicht, aber der Flhler sollte
baldmoglichst ersetzt werden. Kundendienst rufen.

Zeigt das Display F4 an, liegt eine Storung des Temperaturfiihlers am
Verflissiger des zweiten Kaltesystems (im Maschinenfach rechts) vor. Dies
beeintrachtigt den Betrieb des Schranks nicht, aber der Fuhler sollte
baldmdglichst ersetzt werden. Kundendienst rufen.

ACHTUNG! ,F3%, ,F4“ gelten nur fir Schranke mit eingebautem Kompressor.

Wenn das Display den Fehlerkode F5 anzeigt, ist der zusatzliche
Temperaturfihler im Schrank defekt, und der Kundendienst sollte gerufen
werden.

Wenn die Punkte im Display blinken, deutet das auf eine zu hohe
Verflussigertemperatur hin. Schalten Sie den Kiuhl- oder Gefrierschrank am
Netzschalter ab, und prifen Sie, ob der Verflussiger frei ist. Ist er nicht
zugedeckt, kann die hohe Temperatur durch Verschmutzung bedingt sein. Der
Verflussiger ist zu reinigen. Verwenden Sie dazu eine Burste oder einen

Staubsauger. Schrank wieder einschalten. Nach ca. einer Stunde lauft der

Schrank wieder normal. Falls beide Punkte erneut aufleuchten, Kundendienst
rufen.
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Fehlersuche (Handhabungsfehler)

Betriebsgerdusche / Larm:

Wahrend des Betriebes sind die Laufgerdusche des Kompressors, des Verflussigerlifters
sowie des Verdampferlifters zu horen. Einige Modelle sind zudem mit einer
Tauwasserpumpe ausgestattet.

Falls die Front des Maschinenfachs klappert, ist sie mdglicherweise nicht geschlossen.
Auf der den Scharnieren entgegen gesetzten Seite befindet sich ein Schnappverschluss,
in den ein an der Maschinenfachklappe befestigter Haken einrastet. Bei Fehlbedienung
kann der Schnappmechanismus auf der Gehauseseite bei getffneter Klappe einrasten
und muss dann mit einem Schraubendreher o. a. wieder herausgezogen werden.

Reif- und Eisbildung an den Flachen im Innenraum, der Innenausstattung oder der
Ware:

Die relative Luftfeuchte in der Umgebung ist zu hoch; Dampfbildung durch benachbarte
Gerate, wie Friteusen, Dampfer; Spulmaschinen.

Die Tur wird sehr haufig getffnet.

Die Tur steht lange offen.

Die Turdichtung ist beschadigt.

Unzureichende Kalteleistung:

Die Umgebungstemperatur ist zu hoch (tber + 40 °C, u. U. Verflissigeralarm,
Dezimalpunkte leuchten).

Der Kondensatorfilter ist verschmutzt (u. U. Verfliissiger-Ubertemperaturalarm,
Dezimalpunkte leuchten).

Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig, das Gerat wurde z.B. im Freien aufgestellt
(unter + 10 °C, Verflussiger-Untertemperaturalarm, Schutzabschaltung, Dezimalpunkte
leuchten).

Die Tur wird zu h&ufig oder zu lange getffnet (u. U. auch bereits der Verdampfer vereist).
Die Tur wird nicht wieder vollstéandig geschlossen, Ware ragt in den Bereich der Tur (u. U.
auch bereits der Verdampfer vereist).

Die Turdichtung ist beschadigt (u. U. auch bereits der Verdampfer vereist).

Die Solltemperatur ist falsch (zu hoch) eingestellt.

Die Luftzirkulation im Schrank ist durch zu viel oder falsch eingelagerte Ware
unterbunden (Lademarken nicht beachtet, Ware steht direkt auf dem Boden).
Warmequellen im Innenraum (warme Ware, grol3ere Mengen Ware mit Raumtemperatur)
Zu starke Verdampfervereisung; der Verdampfer des Gerates wird nicht ausreichend
abgetaut, zu wenig manuelle Abtauung trotz starker Belastung.

Gerat taut gerade ab / hat gerade abgetaut, Anstieg der Innentemperatur durch
Turoffnungen oder Einbringung warmer Ware wahrend der Abtauung.

Waren im Kuhlschrank gefrieren:

Die Luftzirkulation im Schrank ist durch zu viel oder falsch eingelagerte Ware
unterbunden (Lademarken nicht beachtet, Ware steht direkt auf dem Boden).
Die Solltemperatur ist falsch (zu niedrig) eingestellt.
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Kondenswasser aul3en im Bereich der Tur:

Die relative Luftfeuchte in der Umgebung ist zu hoch; Dampfbildung durch benachbarte
Gerate, wie Friteusen, Dampfer; Spulmaschinen.

Die Tur wird nicht wieder vollstandig geschlossen, Ware ragt in den Bereich der Tur Die
Tardichtung ist beschadigt.

Der Energieverbrauch des Gerates ist ungewohnlich hoch:

Die Umgebungstemperatur ist zu hoch (Uber + 40 °C), der Schrank steht in unmittelbarer
Néhe von Warmegeraten oder im direkten Sonnenlicht.

Die Tur wird zu haufig oder zu lange gedffnet (u. U. auch bereits der Verdampfer vereist).
Die Tur wird nicht wieder vollstédndig geschlossen, Ware ragt in den Bereich der Tdr.

Die Turdichtung ist beschadigt.

Solltemperatur ist falsch (zu niedrig) eingestellt.

Die Luftzirkulation im Schrank ist durch zu viel oder falsch eingelagerte Ware
unterbunden (Lademarken nicht beachtet, Ware steht direkt auf dem Boden).

Der Kondensatorfilter ist verschmutzt

Warmequellen im Innenraum (haufige Einbringung warmer Ware, groRere Mengen Ware
mit Raumtemperatur ,..)

Zu starke Verdampfervereisung; der Verdampfer des Gerates wird nicht ausreichend
abgetaut, zu wenig manuelle Abtauung trotz starker Belastung.

Turuberwachung

7@> Taralarm. Ein akustisches Signal ertont, wenn die Tur mindestens finf Minuten
lang gedffnet bleibt.

Auswechseln von Lichtquellen

A Die Gluhbirnen durfen nur von fachménnischen Personal ausgewechselt werden.

Stromausfall

Die eingestellte Temperatur bleibt auch bei Stromausfall bis zum selbsttéatigen Start
gespeichert. Nur bei sehr langen Stromausféllen kann der Speicherwert verloren gehen -
die Steuerung greift dann auf die ab Werk eingestellte Temperatur zurtick.
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Reinigung

Das Gerét ist regelmaliig zu reinigen. Die Reinigungsintervalle hangen von der
Anwendung und dem Verschmutzungsgrad ab (mindestens jahrlich).

Die Reinigung kann bei entsprechender Sachkunde vom Anwender (insbesondere
Haustechniker) selbst durchgefihrt werden. Die Reinigung innen liegender Teile
(Verdampfer, Tauwasserwanne und deren Abfluss) sollte im Zweifelsfall einem
Kaltefachbetrieb Gbertragen werden (u.U. als ,Wartungsvertrag®).

Fehlende Reinigung kann zur Folge haben, dass das Gerat nicht ordnungsgeman
betrieben werden kann. Dieses kann einen Defekt herbeifiihren.

A Vor Reinigungsarbeiten, den Netzstecker ziehen.

A Kompressorraum und Kuhlelement dirfen nicht mit Wasser abgespritzt werden,
weil dabei Kurzschlisse und andere Schaden an der elektrischen Anlage
entstehen kénnen.

ll" Reinigungsmittel, die Chlor oder Chlorverbindungen enthalten, sowie andere
a aggressive Mittel durfen nicht verwendet werden, da sie Korrosion an den
rostfreien Flachen und dem inneren Kéaltesystem verursachen kdnnen.

ll" Der Kompressorraum und insbesondere der Verflussiger sind von

a Verschmutzungen und Staub frei zu halten, wozu ein Staubsauger und eine harte
Birste am besten geeignet sind. Die Filter am Verflissiger und in der
Frontverkleidung kbnnen abgenommen und in der Spulmaschine bei max. 50°C
gereinigt werden.

In geeigneten Zeitabstanden muss der Schrank innen und auf3en mit einer schwachen
Seifenlésung gereinigt und auf Beschadigungen kontrolliert werden, bevor das Kihimébel
wieder in Betrieb genommen wird.

Die AulR3enflachen des Schranks kdnnen mit Pflegemittel flr rostfreien Stahl behandelt
werden.

Turdichtungen

Die Turdichtung ist eine wichtige Komponente des Gerétes.

Tardichtungen, die nicht richtig funktionieren, kénnen zu einer Undichtigkeit und damit zu
einem Leistungsabfall und im aufRersten Fall zu einem kirzeren Produktlebenszyklus
fuhren.

ll" Daher ist es aul3erst wichtig, dass der Zustand der Turdichtung regelmé&Rig
e Uberpraft wird.

Die Turdichtung ist regelmal3ig mit einer schwachen Seifenlésung zu reinigen.
Wenden Sie sich an Ihren Fachhandler, wenn sie die Turdichtung tauschen mdéchten.
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Wartung und Kundendienst

Die Wartung eines Kaltesystems mit hermetischem Kompressor beschrankt sich auf eine
regelméfiige Reinigung.

Bei Storungen uberpriufen Sie bitte zuerst, ob das Gerat mit dem Stromnetz verbunden
ist, dann die Stérungsanzeige am Display. Falls Sie die Stérung nicht selbst beheben
kénnen, benachrichtigen Sie Ihren Handler (in der Gewahrleistungsfrist) bzw. einen
Kundendienst (Kaltefachbetrieb) unter Angabe des Geratetyps und der Seriennummer (
~S/N: xx xx xx xx = 8 Stellige Zahlenkombination“) des Gerates. Diese Angaben sind dem
Typenschild zu entnehmen.

Bei der Durchfiihrung von Serviceleistungen ist es &uf3erst wichtig, dass der

A Servicetechniker fur die Aufgabe qualifiziert ist. Qualifiziert bedeutet, dass der
Servicetechniker / die Servicetechnikerin die entsprechende technische
Ausbildung und Erfahrung hat. Damit wird sichergestellt, dass er / sie sich
eventuelle Gefahren, die beim Service entstehen kbnnen bewusst ist, um
eventuelle Gefahren fir sich selbst und andere Personen zu vermeiden /
minimieren.

Platzierung des Typenschilds:
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Entsorgung

Wenn das Gerat entsorgt werden muss, sollte dies auf eine umweltfreundliche und
ordnungsgemalie Weise stattfinden.
Die entsprechenden Gesetze und Vorschriften Uber die Entsorgung sind zu beachten.

Das Isolationsmaterial des Gerates wurde mit Hilfe vom Umweltfreundlichem
Treibmitteln Cyclo-pentane (CsHi0) aufgeschdumt. Da es sich dabei um ein

A brennbares Gas handelt, muss dies beim Entsorgen des Gerates berucksichtigt
werden. Aus diesem Grund ist folgender Aufkleber im Maschinenfach (am
Geratekorpus) direkt neben das Typenschild angebracht.

Der Aufkleber gibt die chemische Zusammensetzung von Cyclo-pentane
(CsH1o) an.

/ACsH10

Des Weiteren muss bei der Entsorgung beriicksichtigt werden, dass es sich bei
dem im Gerat verwendete Kaltemittel (R290 Propan) auch um ein brennbares
Gas handelt.

Hierfur ist ein Warnschild (Brandgefahr), sowohl auf dem Kompressor und auf
dem obenstehenden Aufkleber angebracht.
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EC declaration of conformity

Producer

Product

Directives

Standards

Person
responsible for
technical dossier

Signature

765042356

Name: Gram Scientific ApS. (CVR No. 43122193)
Adress: Aage Grams Vej 1, 6500 Vojens

Tel: 004573201300

Model: Baker SF 1200

Refrigerant:  R290, R404A

Year: 2023

The product is in compliance with all the essential health- and safety requirements
and provisons in:

Directive for Machinery 2006/42/EC

The product is where relevant in compliance with the following other directives:

Electromagnetic Compatibility Directive — 2014/30/EU
Regulation 2015/1095

FCM regulation 10/2011

Regulation 1935/2004

RoHS 2 - 2011/65/EU

RoHS 3 - (EU) 2015/863

The following standards are used to the extent necessary to comply with the
relevant directives:

DS/EN 12100:2011 - Safety of machinery — General principles for design -- Risk
assessment and risk reduction

DS/EN 60335-1:2012 — Household and similar electrical appliances. Safety. General
requirements

IEC 60335-2-89 Edition 3 2019-06 — Household and similar electrical appliances —
Safety — Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances
and ice-makers with an incorporated or remote refrigerant unit or motor-compressor

Company: Gram Scientific ApS. (CVR No. 43122193)
Adress: Aage Grams Vej 1
Name: John Lund

"
Vojens 02/09-2020 R&D Manager 2///4 /4{/’/
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El-diagram / Wiring diagram / Schaltbild

1 DBICE 1 1) PR [, S0

I e e T
£/1 | 00 £60E/0597 @.m s 51 SR BULIU 1 7-50T CST ¢ W-E5¢T DS 03 U IR SoURRp)
N s 1TON A TON MR _ B

NENN]
{riag ik nmx

] | e ¢ dg e

DOZTHS Jaeg WeGeip Buim
=Rl

]

Jasied

[ PR LOBLBILD
WA O] | UOIPREU]

Nl EZ07-60-00 *peayBuimeip man (00

000 ) I SR

{3 prey) sosuos egxg

Z JOBUSE JESUBDLOT)

| MEUSE SEUEPUOD

il
[

B2d fedsig

Uales 2000
sy e dud

JOED BN

FREEY K

g90d Ajddns 1amo|

OSUSS BOgS0)

JOSUDS FUIGED

i
nwwﬂ

=

ey jsosea

378

==

g spadeas

(10 (1)

EIIrogT
L EL
uaaubymoged 13
TR

E S

BN iy

Wi

EOPO0 B,

I sossasduser)

b s suepe D)

66

Rev. 003

765042356



Rerdiagram / Piping diagram / Rohrdiagramm
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